
云南省地质灾害成功避险现场核查报告

一、核查工作开展情况

福贡县马吉乡“5·31”木加甲村木加甲一组洛嘎穷泥石

流应急避险核查工作与2025年6月2日开展。乡党委书记和文光、

乡长杨颖带队，联合包村领导、相关站所负责人赴现场通过现

场走访、现场核查的方式对申报避险案例进行核查。

二、灾害基本情况

（一）地质灾害基本特征

洛嘎穷泥石流为怒江西岸一级支流，沟口地理坐标：东经

98°49′1.5″，北纬27°26′19.9″，沟口海拔约1339m。流

域面积约3.56 km2，最高点为西北侧山脊处海拔约2799m。主

沟长约2.1km，两岸坡度40°～60°，泥石流整体形态呈“树

叶状”，共发育3条支沟。区域构造复杂，山高谷深，地形险

峻，属中山峡谷地貌区，洛嘎穷泥石流上游两岸植被发育较好

，覆盖率高达60%，下游地形逐渐开阔，两岸地形坡度30°～

40°，局部较陡，沟道呈“U”字型，两岸多为坡耕地，村庄

主要分布于泥石流堆积区。6月～10月为雨季，半年降水量约

占全年的58%。受构造、地形、气候及人类活动等因素的影响，

多年以来地质灾害多发、频发，且多集中在雨季期间发灾。



（二）灾害发生时间

2025年5月31日13：00

（三）损失情况

此次泥石流造成农村公路受损长度约300米，房屋受到影

响2户，伙房5户，木加甲桥一座。初步造成基础设施损失约

350万元，房屋及居民家庭财产损失约70万元，共计经济损失

约440万元。

三、成功避险情况

乡政府工作队通过现场核查、走访证人等方式，梳理成功

避险过程如下：2025年5月31日单日雨量达到了136.1mm，地质

监测员对泥石流沟进行巡查，发现沟内水流逐渐增大、水流浑

浊，并伴有石头相互敲击的轰隆声，立即电话告知村委会书记、

村小组长，同时第一时间赶往靠近泥石流沟边的木加甲一组。

三人赶到现场后，村书记进行了简单的分工，由监测员、村小

组长沿着沟往下喊话通知群众赶紧撤离，由村书记留在木加甲

一组织群众撤离到安全区域，13：00左右，泥石流通过木加甲

一组居民区，由于灾害发现和紧急避让及时，无人员伤亡。

此次避险避免可能的因灾人员伤亡安置25户103人，以投

亲靠友、集中安置等方式，使受灾群众得到妥善安置，生活保

障到位。在泥石流灾害面前无造成人员伤亡，实现了地质灾害



成功避险。（附：图一 泥石流受灾照片 图二 清理后照片 附件一 福贡县马

吉乡应急转移避险登记册）

图一 泥石流受灾照片



图二 清理后照片

四、申报对象情况

马吉乡政府工作队通过现场核查、走访村民、历险村干部

的方式，核实申报个人此战在本次成功避险中地质灾害前兆信

息的发现、 研判上报、组织协助避险转移过程中发挥的具体

作用。

地质监测员此战对泥石流沟进行巡查，发现沟内水流逐渐

增大、水流浑浊，并伴有石头相互敲击的轰隆声，立即电话告

知村委会书记、村小组长，同时第一时间赶往靠近泥石流沟边

的木加甲一组开展组织避险转移工作。

五、现场核查结论



通过此次多方面核查，核实申报个人此战申报情况无误。

马吉乡人民政府

年 月 日
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